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Fiche Technique

Référence : 241

Casquette à résille blanche

Taille: Unique

Origine  : Fabriqué en Chine

COMPOSITION DU PRODUIT :
Matière première : Non tissé PLP Spun 14 - 38 et 67 g/m2

Coloris: Blanc

FORME :

PROPRIETES SPECIFIQUES :

TRAITEMENT DES DECHETS :

CONDITIONNEMENT :
Boite distributrice de 100 unités

Carton de 500 unités

Palette de 24 cartons

Casquette à visière pourvue d'une résille recouvrant entièrement la chevelure.Elastique sur 
résille.

Le polypropylène est chimiquement non réactif et généralement considéré comme 
biologiquement inerte. Il est reconnu pour être généralement anallergique et est utilisé depuis 
de nombreuses années pour la confection d’articles destinés à se trouver en contact avec la 
peau.

RESISTANCE ET TENUE A LA STERILISATION :
Autoclave : non
Oxyde d’éthylène : oui
Rayonnement : oui

Le polypropylène fond vers 165°C-170°C.
Il se détruit à 300°C.

Poids : 5

ASSEMBLAGE:
Assemblage par coutures.

g

Longueur 740 Largeur 300 Hauteur 210 (mm)

Longueur 120 Largeur 80 Hauteur 180 (cm)

5 kg

113 kg

Palette europe filmée: 6 rangs de 4 cartons

Longueur 265 Largeur 185 Hauteur 170 (mm) 725 g

Désignation suivant les critères utilisés pour la classification des dispositions médicaux autres que les dispositifs imputables actifs
 (Annexe IX du Livre V bis du code de la Santé Publique) :
Dispositif non invasif CLASSE 1


